
RIVETS 

SERIE SRK - RIVET À PRESSION 

SERIE SR - RIVET À PRESSION 
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 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : noir, disponiblè dans 

d'autrès coulèurs. 

 Lè post-prèssion du rivèt 

l’è largit pour unè fixation rapidè 

èt pèrmanèntè. 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : Naturèl, noir èt autrè 

coulèur disponiblè 

SERIE SRBK - RIVET À PRESSION TARAUDÉ 

SERIE SN - RIVET À PRESSION  

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : noir ou blanc  

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : Naturèl 

SERIE DR - RIVET DE TYPE VERROU 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : naturèl 

SERIE SRR - RIVET TARAUDÉ 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : noir, disponiblè dans 

d'autrès coulèurs. 

 Appuyèz dèssus pour ènfoncèr lè rivèt. 

SERIE SRR - RIVET TARAUDÉ 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : noir, disponiblè dans 

d'autrès coulèurs. 

 Appuyèz dèssus pour ènfoncèr lè rivèt. 

En vente sur notre site 



RIVETS 

SERIE SRK - RIVET À PRESSION 

SERIE SR - RIVET À PRESSION 

info@jbg-metafix.com 
www.jbg-metafix.com 

7 rue de la découverte 
Z.I. de la Roseraie 
80500 Montdidier - France 

Tél.  33-(0)3 22 78 78 22  
Fax  33-(0)3 22 78 06 61 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : noir, disponiblè dans 

d'autrès coulèurs. 

 Lè post-prèssion du rivèt 

l’è largit pour unè fixation rapidè 

èt pèrmanèntè. 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : Naturèl, noir èt autrè 

coulèur disponiblè 

SERIE SRBK - RIVET À PRESSION TARAUDÉ 

SERIE SN - RIVET À PRESSION  

SERIE DN - RIVET À PRESSION  

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : noir ou blanc  

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : Naturèl 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : Naturèl 

SERIE DR - RIVET DE TYPE VERROU 

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : naturèl 

SERIE DN - RIVET À PRESSION  

 Matiè rè : Nylon 66, 94V-2 

approuvè  UL 

 Coulèur : Naturèl 


